Produs
Compozitie
Proprietati

Utilizare

Date tehnice

Categoria conform
normelor chimice

Asigurarea calitatii

Termen de valabilitate

Livrare
Prelucrare

Fisa tehnica
1/2 11/2016

Baumit KlinkerMortel
Mortar pentru zidarii aparente

B Pentru zidarie aparenta
B Previne aparitia sarurilor

B Culoare gri deschis

Mortar uscat, predozat.
Ciment, nisip, adaosuri, aditivi pentru evitarea aparitiei eflorescentelor.
Mortar de zidarie de clasa M10 conform SR EN 998-2. Culoare : gri deschis.

Pentru realizarea zidariilor aparente, la exterior si la interior. Se recomanda protejarea zidariei pe perioada intaririi, prin
acoperire (cca. 48 ore).

Clasificare: M10 - G conf. 998-2

Granulatia maxima: 2mm

Rezistenta la compresiune (28 zile): > 10 N/mm?

Rezistenta la intindere din incovoiere: 3,5 N/mm?

Conductivitatea termica: 0,8W/mK

Densitate mortar intarit: cca. 1600 kg/m?3

Necesarul de apa: cca. 4 litri /sac 25 kg

Consumul de material: n functie de grosimea peretelui si de formatul caramizilor

1 sac - rezultd 15 | mortar umed
1 tona - rezulta 600 | mortar umed

incadrarea detaliaté in conformitate cu legea de protejare impotriva substantelor periculoase se extrage din Fisa cu date
de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com.

Verificari permanente in laboratoarele proprii conform SR EN 998-2 si supraveghere externa de organisme notificate,
sistem de management al calitatii - ISO 9001 certificat.

12 luni, la loc uscat, pe paleti din lemn, in ambalajul original, nedesfacut.
Sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1.350 kg

Malaxare

Mortarul de zidarie aparenta Baumit se poate prepara cu betoniera sau cu malaxoare cu amestecare continua. La
malaxarea cu betoniera, se adauga mai intai apa de amestec, si apoi mortarul uscat (timp de mixare 3-5 minute).
Intotdeauna se amestecé tot continutul sacului de mortar.

Zidire
Mortarul se aplica in exces, astfel ca rosturile sa fie umplute complet. Dupa o usoara intarire se finiseaza mortarul din rost
cu o mistrie de rostuit sau cu alte unelte specifice (o bucata de furtun).

Realizarea zidariei se va face in conformitate cu normele tehnice in vigoare, Cod de proiectare pentru structuri de zidarie
CR 6 si NE 036-2014 Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie.
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Indicatii si generalitati Temperatura aerului sia caramizilor nu trebuie sa scada sub 5°Cin timpul prelucrarii si intaririi mortarului. Se va folosi nu-
mai apa curata (apa din reteaua de apa curenta). A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiinghet). Mortarul proaspat
se va utiliza in decurs de 1-2 ore, in functie de conditiile atmosferice.

Datorita caracterului natural al materiilor prime utilizate pot aparea diferente usoare de culoare la mortarul din rost. Se
recomanda utilizarea materialului produs in aceeasi sarja.

Datele privind silozurile de pe santier

Racordurile necesare pentru silozurile de pe santier: Curent electric: 380V, 25 A

Apa: minim 3 bar, racord 3/4 toli

Calea de acces: trebuie sa fie liber continuu accesul cu autocamioane grele

Suprafete de montare a silozurilor: minim 3 x 3 m pe teren cu capacitate portanta

Datele privind dimensiunile si greutatile silozurilor noastre si ale autovehiculelor de instalare se pot prelua din fisa tehnica
a silozului

Recomandari

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului
actual de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului
de vanzare-cumparare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care
urmeaza a fi folosit.

Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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