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Mortar uscat, hidrofobat, permeabil la vapori, pentru prelucrare manuala sau mecanizata pentru interior si exterior.

Var pentru constructii, ciment alb, nisipuri de tencuiala, adaosuri.
Tencuiala fina, hidrofobata, foarte permeabila la vapori, structura driscuita foarte uniforma, ce permite vopsirea.

Pentru interioare si exterioare, pentru constructii vechi si noi, indeosebi peste tencuiala pentru reparatii Baumit Sanova L.
Nu se utilizeaza pe soclu sau in zonele cu stropiri puternice, nici ca suport pentru placaje ceramice.

Clasificare: R - CS Il conform EN 998-1
Granulatie max.: 1 mm

Rezistenta la compresiune (28 zile): > 2 N/mm?

Factor al rezistentei la permeabilitate la vapori (u): cca. 12

Conductivitate termica A: cca. 0,8 W/mK

Densitate mortar intarit: cca. 1450 kg/m?

Necesarul de apa: cca. 9 1/sac

Consumul de material: cca. 5 kg/m? la grosimea de 4 mm
Grosime de strat minima: 4 mm

incadrarea detaliaté in conformitate cu legea de protejare impotriva substantelor periculoase se extrage din Fisa cu date de
securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com.

Verificari permanente in laboratoarele proprii conform SR EN 998-1, sistem de management al calitatii - ISO 9001 certificat.
A se vedea marcajul pe sac.
Sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Stratul suport
Suportul trebuie sa fie uscat, neinghetat, fara praf, permeabil, neted, cu capacitate portanta.

Indicatii pentru pregatirea stratului suport
La renovari si reparatii trebuie indepartate straturile de materii organice. Dupa felul si puterea de absorbtie a suportului si in
functie de starea vremii, suportul se va umezi inainte de aplicarea tencuielii fine pentru reparatii Baumit.

Aplicare
Tencuiala fina pentru reparatii se amesteca cu apa in malaxorul cu cadere libera (timp de 3 - 5 min.) si se aplica apoi cu

mistria sau cu fierul de glet.

Dupa inceperea intaririi se va driscui (cu o drisca din polistiren sau burete). Straturile proaspete se vor feri de o uscare rapida
(se uda). Timp de uscare minim: 7 zile

Nu se aplica pe Sanova S sau SockelPutz intarit.
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Indicatii si generalitati Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C in timpul procesului aplicarii si uscarii. Nu se va
amesteca cu alte produse.

Tencuiala proaspata trebuie sa fie protejata impotriva uscarii prea repede (a se utiliza plasa de fatada).
A se respecta timpul de uscare de7 zile.

Durabilitatea unui sistem de reparatii depinde foarte mult de rezistenta ulterioara a zidariei la patrunderea umezelii si a
sarurilor din teren. De aceea trebuie luate masuri suplimentare de aplicare a unei izolatii corespunzatoare.

Posibilitati de finisare

Baumit NanoporTop si Baumit PremiumPrimer
Baumit NanoporColor

Baumit SilikatTop si Baumit UniPrimer

Baumit SilikatColor

Baumit SilikonTop si Baumit PremiumPrimer
Baumit SilikonColor

Baumit KlimaFarbe (numai la interior)

Baumit EdelPutz

Baumit UniPrimer si Baumit EdelPutzSpezial

Recomandari

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului
actual de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului
de vanzare-cumparare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care
urmeaza a fi folosit.

Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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